INTACt Race-Power

Starterbatterie | gefullt und geladen

Absolut wartungsfrei | Calcium/Calcium Technologie

FUr die neue intAct Race-Power Baureihe gibt es keinen
Kompromiss, weder in der Haltbarkeit noch im Preis-Lei-
stungsverhéltnis. intAct Race-Power Batterien sind absolut
wartungsfreie Hochleistungsakkumulatoren, die auf Basis

der neuen Calcium/Calcium Gitterstreckmetall Technologie

KastengroBen kénnen bis zu 90% aller géngigen Batterien
ersetzt werden. Dies wurde moglich durch einen Vollaus-
bau der Batterie mit einer erhéhten Leistung von bis zu
30 % Uber der EN-Norm. Diese Batterien kommen in allen

gangigen Starteranwendungen zum Einsatz.

hergestellt werden. Mit dem Einsatz von acht verschiedenen

RP45+ 12V 45 AH 53646, 53653, 54317, 54324, 54459, 54519 207 x 175 x 175
RP50+ 12V 50 AH 520 54459, 55010 -+ 207 x175x 190
RP60+ 12V 60 AH 540 54519, 55046, 55427, 55559, 56077, 56111, 56219 -+ 242 x 175 x 175
RP65+ 12V 65 AH 610 55559, 56219 -+ 242 x175x 190
RP75+ 12V 75 AH 700 56318, 56420, 56530, 56638, 57114, 57113, 57412 -+ 278 x175x 175
RP78+ 12V 78 AH 740 56638, 57412 -+ 278 x 175x 190
RP80+ 12V 80 AH 720 57539, 58035 -+ 315x175x 175
RP100+ 12V 100 AH 900 58515, 58827, 58838, 59219, 60038, 60044 -+ 353 x175x 190
Sortiment: intAct Race-Power, Starterbatterie 12 V Magic Eye: Ladezustandskontrolle
Ausfiihrung: Calcium/Calcium Streckmetall-Technologie, Kaltstartleistung: Erhohte Kaltstartleistung in Amp
komplett verschlossen und wartungsfrei, Zubehor: Inkl. Bodenleisten-Adapter
Doppeldeckel Eigenschaften:  Acht Batterietypen decken
Zustand: GUG = gefullt und geladen 90 % aller PKW-Batterien ab
Qualitat: ErstausrUsterqualitét Anwendung: PKW — LKW - Landmaschinen —
Lagerfahigkeit: ~ Bis zu 9 Monate Lagerfahigkeit Traktoren — Omnibus — Baumaschinen
Ladespannung: Freigabe fUr Ladespannung bis 14.8 V




