
Die intAct Bike-Power AGM Baureihe zeichnet sich durch eine 

sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve sowie durch 

absolute Wartungsfreiheit aus. Alle Batterien werden trocken 

vorgeladen produziert und mit einem speziellen Säurepack 

geliefert. 

intAct Bike-Power AGM
Motorradbatterie | + Säurepack
Verschlossene Blockbatterien AGM

Batterie Kapazität Japan Code Stück VPE Schaltung Maße mm L x B x H

50314 12 V 3 AH YTX4L-BS 8 -     + 113 x 70 x 86

50412 12 V 4 AH YTX5L-BS 8 -     + 113 x 70 x 105

50420 12 V 2.3 AH YT4B-BS 12 Steckkontakt 114 x 39 x 86

50614 12 V 6 AH YTX7L-BS 6 -     + 114 x 71 x 131

50615 12 V 6 AH YTX7A-BS 6 +     - 150 x 87 x 94

50812 12 V 8 AH YTX9-BS 6 +     - 150 x 87 x 105

51012 12 V 10 AH YTX12-BS 4 +     - 150 x 87 x 132

51013 12 V 10 AH YTX12A-BS 4 +     - 150 x 87 x 105

51214 12 V 12 AH YTX14-BS 4 +     - 150 x 87 x 147

81401 12 V 12 AH YTX14AH-BS 4 +     - 134 x 89 x 166

81500 12 V 13 AH YTX15L-BS 2 -     + 175 x 87 x 130

81501 12 V 13 AH YTX15-BS 2 +     - 175 x 87 x 130

81600 12 V 14 AH YTX16-BS 4 +     - 150 x 87 x 160

81601 12 V 14 AH YTX16-BS-1 4 +     - 150 x 87 x 160

82000 12 V 18 AH YTX20L-BS 2 -     + 175 x 87 x 155

82001 12 V 18 AH YTX20-BS 2 +     - 175 x 87 x 155

82002 12 V 18 AH YTX20CH-BS 2 +     - 150 x 87 x 161

82003 12 V 20 AH YTX20HL-BS 2 -     + 175 x 87 x 155

82004 12 V 20 AH YTX20H-BS 2 +     - 175 x 87 x 155

82400 12 V 21 AH YTX24HL-BS 2 -     + 205 x 87 x 162

83000 12 V 30 AH YIX30L-BS 2 -     + 166 x 126 x 175

85000 12 V 21 AH YTX50-BS 2 +     - 205 x 86 x 161

85001 12 V 21 AH YTX50L-BS 2 -     + 205 x 86 x 161

Sortiment:	 AGM Typen 12 V + Säurepack 

Ausführung: 	 Motorradbatterie – wartungsfrei – Vließtechnologie

Zustand:	 Trocken vorgeladen + Säurepack 	  

Qualität:	 Erstausrüsterqualität

Zubehör: 	 Anschlussschrauben + Säurepack 	  

Eigenschaften: 	 Gute Startleistung, haltbar, sicher und zuverlässig 	  

Anwendung: 	 Motorroller – Motorräder – ATV/Quad – Jetski –   

	 Aufsitzmäher – Schneemobile 


